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Instruction
We thank you for your purchase of our filter pump. We think you will 
find it quite simple to install and performance efficiently.
This filter pump system has been manufactured to the highest quality 
standards, and will provide seasons of clean, sparkling-clean water 
activity in your new Prompt Set Pool, Round Steel Frame Pool, Oval 
Steel Frame Pool and Rectangular Steel Frame Pool. Here is Jilong 
filter pump manufactured as high quality performance that combines 
superior filtration and following features:
Designed for above ground swimming pool
High volume flow through filter
Easy installation and maintenance
Low cost on maintenance and operation

Offer quiet and high quality performance
Quality certified construction
Reliable, corrosion-proof and reinforced material
Elegant and delightful design
Smaller dimension easy to store and compact for winter
UL & GS certificated filter pump
Safer for swimming and for the environment
This filter pump system manual will provide you with all of the easy 
instructions you need to follow in order to set up and operate this state-
of-the-art filter pump system efficiently.
In addition to set-up instructions and operational guidelines, we have 
also included several very important Warning and Caution statements 
that pertain to the safe use and enjoyment of this new filter pump 
system. It is very important that you take the time to read them all and 
share them with any individuals that will ultimately be enjoying the use 
of your pool.
Please make certain that you read and understand the information 
contained in this Manual prior to initial use.

Safety instructions
The following important points should be read and understood prior to use:
WARNING: To prevent possible electric shock, do not attempt to plug in power 
cord with wet hands or while standing in water.
WARNING: To prevent possible electric shock, connect power cord into a 
grounded receptacle protected by a ground-fault circuit interrupter (RCD).
WARNING: To prevent possible electric shock, never use a damaged or frayed 
power cord.
WARNING: This filter pump is not intended for use by children. Adult assembly 
and operation required.
WARNING: Do not bury the power cord. Locate cord where it will not be 
damaged by lawn mowers, hedge trimmers or other equipment.
WARNING: Do not extension power cords with this product.
WARNING: Make certain before each use of pump that all clamps are tightened 
and that all hoses are connected properly.
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WARNING: Do not use this filter pump to vacuum pool.
WARNING: This filter pump is designed for use only with storable pools. It 
must not be used with permanently installed pools. Improper use to cause 
overheating will make the motor burnout and damage.
WARNING: To avoid overheating on the filter pump motor, make sure the 
pump is running with water and never left off the water when using this 
appliance.
WARNING: Remnant air will make the filter pump to race and damage. 
Gently turn the Air Release Valve 1-2 turns to drive out all of the remnant air 
in the filter pump and filter housing.
WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge it they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children without supervision.
WARNING: The supply cord cannot be replaced if the cord is damaged the 
appliance should be scrapped.
WARNING: The pump must not be used when people are in the water.
WARNING: The pump must be supplied through a residual current device 
(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA.
WARNING: The maximum total head 0.9 in meters(for pumps having a rated 
power input exceeding 50W)
WARNING: It shall be installed at least at 2m from the pool and the plug 
shall be located at 3,5m from the pool. (Only for France market)
WARNING: The pump must be fixed on the ground or a certain pedestal with 
two Φ5 bolts or screws to prevent accidental falling(see next picture).
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Item No. Description QTY
P1 Air purge cover 1
P2 Air purge cover seal 1
P3 Filter chamber cover retainer 1
P4 Filter chamber cover 1
P5 Filter chamber rubber gasket 1
P6 Filter cartridge 1
P7 Filter chamber 1
P9 Power cable 1
P10 O ring 2
P11 Hose Clamp 4
P12 Connector Hose 2

P13 Filter Net 2

P14 Connector 2

Installation Instructions
Please see the diagram of Page 6 & Page 7 for reference. 
1. Before start to install filter pump, make sure to set up the pool and fill the water firstly, 
following the pool’s installation instructions step by step. Operate the filter pump only 
when the water has reached the maximum level in the pool. Low water pressure in the 
pump may result in noisy motor sound. 
2. Remove the filter pump and hoses from the packaging. 
3. Place the Filter Pump below pool water at least 0,2 m and shall not over 1,0 m. 
4. Please Note: The filter pump needs to be mounted on a solid and even ground. 
There are mounting holes located in the pump base and you can mount the pump with 
screws. 
5. Put the Filter Cartridge (P6) into the Filter chamber (P7) and make sure the Filter 
Cartridge (P6) is inside of the Filter chamber  (P7). 
6. Put Filter Housing O-Ring (P5) on Filter chamber  (P7). 
7. Put Filter Housing Cover (P3) on Filter chamber  (P7). 
8. Then finger tighten the Filter chamber cover retainer (P3) in a clockwise motion. 
9. Connect one Filter Hose (P12) to the inlet port of the Filter Pump (top) and the lower 
hose connection of the pool. Fix the hose with the hose clamps (P11).
10. Gently turn the air release valve (P1) in a counter-clockwise direction 1-2 turns. 
11. Connect the 2nd Filter Hose (P12) to the upper hose connection of the pool and the 
outlet port (bottom) of the Filter Pump (see page 7). Fix the hose with the hose clamps. 
12. The sound pressure level is less than 82 dB (A). 
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Operating Instructions 
1. Make sure the pool is already filled with water and place the Filter Pump at 
suitable position. 
2. With water flowing into the filter pump, the water pressure will allow the air 
entered inside to escape from the air release valve (P1). 
3. Then gently finger tighten the air release valve (P1) in a clockwise 
direction. 
4. Connect the power supply cord of adapter to AC 230V to operate the Filter 
Pump until the clarity of the water in pool is obtained. 

General Maintenance
1.  Disconnect power to motor before working on pump or motor.
2.  Depending on the parts usage, keep some spare available, strongly 
command to have two Filter Cartridges for spare use. 
3.  No lubrication or regular mechanical maintenance are needed.
4.  Wash outside of filter with a mild detergent and water, rinsing off with 
hose.
5.  Do not use solvents to clean filter; solvents may damage plastic 
components in system.
6.  Maintain pH level at 7.0 to 7.4 in pool.
7.  The voltage of adapter is AC 230V.
8.  Do not place the Filter Pump in tall grass it might cause the motor’s 
overheating.
9.  After pool water is completely emptied out, remove all pool hoses from 
pool and Filter-Pump.
10.  Exhaust water from all housings of the Filter Pump.
11.  Store all filter pieces in a dry storage location and with ventilation. Before 
storage, make sure all parts are dry.
12.  You can store the Filter Pump in a dry location and take advantage of the 
original packing carton for storage for next season usage. 

Cleaning and Replacement
1.  Make sure the 230 V adapter disconnect the power supply cord from the 
electric outlet.
2.  In a counter-clockwise direction to remove the Filter chamber cover 
retainer (P3). Place it in a safe location.
3.  Clean the used Filter Cartridge (P6) or replace it if necessary.

4.  Check the inside of the Filter chamber (P7).
5.  If dirt or sediment is found on the bottom of the housing then e.g. with a 
bucket of water or a garden hose to flush the housing out of sediment or dirt.
6.  Return the Filter chamber cover retainer (P3) to its position and in a 
clockwise direction to fasten onto the Filter Housing.
7.  Reconnect the power supply cord of adapter.

Trouble Shooting Guide
PUMP DOES NOT OPERATE:
A. Check for blown fuses, circuit breakers, or
disconnected electrical wiring.
B. Check motor. If motor is too hot or overlaod shutit off. Let motor cool down.
C. Consult expert.
MOTOR RUNS, BUT DOES NOT PUMP WATER OR WATERFLOW IS TOO 
SLOW:
A. Check for obstructions in intake hose or discharge hose 
inside pool wall.
B. Tighten hose clamps, check hoses for damage, check pool  water level.
C. Clean filter cartridge more often. Reusable and easy to clean e.g. with 
garden hose. 
D. Replace filter cartridge. 
E. Consult expert.
PUMP LOSES PRIME
A. Make sure water level in pool is at least 5 cm above 
bottom of skimmer throat with system not operating.
B. Make sure there are no leaks in suction piping.
C. Check if the filter cartridge is dirty and needs cleaning. Reusable and easy 
to clean e.g. with garden hose.
D. Consult export.
FILTER DOES NOT CLEAN POOL
A. Adjust chlorine and pH level.
B. Clean or replace filter cartridge. Reusable and easy to clean e. g. with 
garden hose.
C. Check for holes in cartridge. Replace if damaged.
D. Let pump operate more longer.
E. Clean away debris from strainer screen at pool wall.
F. Consult expert.
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LIMITED WARRANTY
ATTENTION CUSTOMER - Please read this statement carefully and keeps your 
original store receipt along with this warranty certificate at all times. Your receipt is 
required as proof of purchase and to verify the length of your pool ownership.
We warrant all components contained in this filter pump against defects in materials and 
workmanship under normal use and service, for a period of 365 days from the date of 
purchase for the original owner only. If any of the components have been consumer-
replaced, damaged, or misused, the corresponding warranty on those components is 
invalidated. In this situation, you will be advised of the cost of replacement parts and 
processing instructions. Please register warranty within 30 days of purchase on www.
jilong.com in order to validate your warranty. 
If a verifiable manufacturing defect is found during the relevant time period, we agree 
to repair or replace at its option any Pumps under warranty provided proper proof of 
purchase is presented.
This limited warranty is not valid if the pool is used for commercial purposes, or if the 
damage is caused by an accident, an act of God, consumer misuse, neglect or abuse, 
vandalism, improper use of chemicals, exposure to extreme weather conditions or 
negligence during pool set up or disassembly.
We cannot be held responsible for the cost of installation (including water), labor, or 
transportation expenses incurred due to the replacement of defective parts. This limited 
warranty, furthermore, does not cover any unauthorized alterations to the pool system.
SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
2555 XiuPu Road, Pudong Area,Shanghai,China.
www.JLeisure-Global.com
JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town,Suqian,Jiangsu,China

Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle 
it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To 
return your used device, please use the return and collection systems or 
contact the retailer where the product was purchased. They can take this 
product for environmental safe recycling.
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Introduction
Nous vous remercions pour votre achat de notre pompe de filtration. Nous pensons 
que vous la trouverez assez simple à installer et efficace dans son fonctionnement.
Ce système de pompe de filtration a été fabriqué selon les normes de qualité les 
plus élevées et assurera des saisons d'activité dans une eau propre et éclatante 
pour votre nouvelle piscine à installation rapide, à cadre en acier rond, à cadre 
en acier ovale et à cadre en acier rectangulaire. Voici la pompe de filtration 
Jilong fabriquée pour des performances de haute qualité associant une filtration 
supérieure et les caractéristiques suivantes :
Conçue pour les piscines hors-sol 
Flux à volume élevé par le filtre
Installation et entretien faciles
Faible coût d'entretien et de fonctionnement
Offre la tranquillité et des performances de haute qualité
Construction de qualité certifiée
Produit fiable, résistant à la corrosion et renforcé
Modèle élégant et intéressant
Dimensions réduites faciles à ranger et compact pour l'hiver
Pompe de filtration certifiée UL et GS
Plus sûre pour nager et pour l'environnement
Ce manuel du système de pompe de filtration vous fournira toutes les instructions 
faciles que vous devez suivre afin d'installer et d'utiliser efficacement de système 
de pompe de filtration ultramoderne.
En plus des instructions d'installation et du mode d'emploi, nous avons également 
inclus plusieurs points très importants d'avertissement et de mise en garde, qui 
concernent une utilisation sûre et amusante de ce nouveau système de pompe de 
filtration. Il est très important que vous preniez le temps de les lire tous et de les 
partager avec tous les individus qui profiteront éventuellement de l'utilisation de 
votre piscine.
Veuillez vous assurer de lire et de comprendre les informations contenues dans ce 
manuel avant la première utilisation.

Consignes de sécurité
Les points importants suivants doivent être lus et compris avant utilisation :
1.AVERTISSEMENT : Pour éviter une possible décharge électrique, n'essayez pas de brancher le 
cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou debout dans l'eau.
2.AVERTISSEMENT : Pour éviter une possible décharge électrique, branchez le cordon d'alimentation à 
une prise électrique raccordée à la terre et protégée par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR).
3.AVERTISSEMENT : Pour éviter une possible décharge électrique, n'utilisez jamais un cordon 
d'alimentation endommagé ou effiloché.
4.AVERTISSEMENT : N'enterrez pas le cordon d'alimentation. Placez le cordon à un endroit où il ne 
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sera pas endommagé par une tondeuse à gazon, un taille-haies ou d'autres équipements.
5.AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de rallonges électriques avec ce produit.
6.AVERTISSEMENT : Assurez-vous avant chaque utilisation de la pompe que tous les colliers sont 
serrés et que tous les tuyaux sont raccordés correctement.
7.AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cette pompe de filtration pour vider la piscine. 
8.AVERTISSEMENT : Cette pompe de filtration est conçue pour être uniquement utilisée avec 
les piscines stockables. Elle ne doit pas être utilisée avec les piscines installées à demeure. Une 
utilisation inappropriée peut causer une surchauffe pouvant brûler et endommager le moteur.
9.AVERTISSEMENT : Pour éviter de surchauffer le moteur de la pompe de filtration, assurez-vous 
que la pompe fonctionne avec de l'eau et n'est jamais à cours d'eau lors de l'utilisation de cet appareil.
10.AVERTISSEMENT : L'air restant fait s'emballer et endommage la pompe de filtration. Tournez 
doucement la valve de libération d'air de 1 à 2 tours pour chasser tout l'air restant dans la pompe de 
filtration et le logement du filtre.
11.AVERTISSEMENT : Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, par des 
personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes 
manquant d’expérience et de connaissances s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions 
concernant l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués 
par des enfants sans surveillance.
12.AVERTISSEMENT : Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé si le cordon est 
endommagé l'appareil doit être jeté.
13.AVERTISSEMENT : La pompe ne doit pas être utilisée si des personnes sont dans l'eau.
14.AVERTISSEMENT : La pompe doit être alimentée par l'intermédiaire d'un dispositif à courant 
différentiel résiduel (DDR) dont la tension résiduelle nominale ne dépasse pas 30 mA.
15.AVERTISSEMENT : La hauteur manométrique totale maximum est 0,9 mètres (pour les pompes 
dont la puissance d'entrée nominale dépasse 50 W)
16. AVERTISSEMENT : Il doit être installé à au moins 2 mètres de la piscine et la prise doit être située 
à 3,50 mètres de la piscine (Uniquement pour le marché français).
17. AVERTISSEMENT : La pompe doit être fixée au sol ou sur un socle sûr avec deux boulons ou vis 
de Φ5 pour éviter une chute accidentelle (voir image suivante).

Instructions d'installation
Veuillez consulter le schéma des pages 6 et 7 pour information.
1. Avant de commencer à installer la pompe de filtration, assurez-vous d'installer la piscine et de la 
remplir d'eau en premier lieu, en suivant les instructions d'installation de la piscine pas à pas. Faites 
fonctionner la pompe de filtration uniquement quand l'eau a atteint le niveau maximum dans la 
piscine. Une faible pression d'eau dans la pompe peut avoir pour conséquence un moteur bruyant.
2. Retirez la pompe de filtration et les tuyaux de l'emballage.
3. Placez la pompe de filtration en-dessous de l'eau de la piscine à au moins 0,20 m sans dépasser 
1 m.
4. Veuillez noter les points suivants : La pompe de filtration doit être montée sur un sol solide et plat. 
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Delnummer Beskrivelse ANTAL
P1 Capuchon de purge d'air 1
P2 Joint du capuchon de purge d'air 1
P3 Dispositif de retenue du couvercle de la chambre du filtre 1
P4 Couvercle de la chambre du filtre 1
P5 Joint en caoutchouc de la chambre du filtre 1
P6 Cartouche filtrante 1
P7 Chambre du filtre 1
P9 Câble d'alimentation 1

P10 Joint torique 2
P11 Collier de serrage 4
P12 Tuyau de raccordement 2

P13 Élément filtrant 2

P14 Connecteur 2
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Des trous de montage se situent dans la base de la pompe et vous pouvez monter la pompe avec 
des vis.
5. Mettez la Cartouche de filtration (P6) dans la Chambre du filtre (P7) et assurez-vous que la 
Cartouche filtrante (P6) est à l'intérieur de la Chambre du filtre (P7).
6. Mettez le Joint en caoutchouc de la chambre du filtre (P5) sur la Chambre du filtre (P7).
7. Mettez le Dispositif de retenue du couvercle de la chambre du filtre (P3) sur la Chambre du filtre 
(P7).
8. Puis serrez à la main le Dispositif de retenue du couvercle de la chambre du filtre (P3) dans le 
sens des aiguilles d'une montre.
9. Raccordez un tuyau de raccordement (P12) au port d'arrivée de la Pompe de filtration (dessus) 
et au raccordement de tuyau inférieur de la piscine. Fixez le tuyau avec les colliers de serrage (P11).
10. Tournez doucement la valve de libération d'air (P1) dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre sur 1 à 2 tours.
11. Raccordez le 2ème tuyau de raccordement (P12) au raccordement de tuyau supérieur de la piscine et au port 
de sortie (fond) de la Pompe de filtration (voir page 7). Fixez le tuyau avec les colliers de serrage.
12. Le niveau de pression acoustique est inférieur à 82 dB (A)
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Mode d'emploi 
1.Assurez-vous que la piscine est déjà remplie d'eau et placez la pompe de filtration 
dans une position adaptée.
2.Avec l'eau coulant dans la pompe de filtration, la pression d'eau permet à l'air 
introduit à l'intérieur de s'échapper du capuchon de purge d'air (P1).
3.Puis serrez doucement à la main le capuchon de purge d'air (P1) dans le sens des 
aiguilles d'une montre.
4.Branchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur au secteur 230 V CA pour faire 
fonctionner la pompe de filtration jusqu'à ce que la clarté de l'eau de la piscine soit 
obtenue.

Entretien général 
1.Coupez l'alimentation du moteur avant de travailler sur la pompe ou le moteur.
2.En fonction de l'utilisation des pièces, conservez des pièces de rechange, il est 
fortement recommandé de disposer de deux cartouches filtrantes en tant que pièces 
de rechange.
3.Aucune lubrification ou entretien mécanique régulier n'est nécessaire.
4.Lavez l'extérieur du filtre avec un détergent doux et de l'eau, rincez au tuyau.
5.N'utilisez pas de solvants pour nettoyer le filtre. Les solvants peuvent endommager 
les composants en plastique du système.
6.Maintenez le niveau du pH entre 7,0 et 7,4 dans la piscine.
7.La tension de l'adaptateur est 230 V CA.
8.Ne placez pas la pompe de filtration dans l'herbe haute, ce qui peut causer une 
surchauffe du moteur.
9.Une fois que l'eau de la piscine est complètement vidée, retirez tous les tuyaux de la 
piscine et de la pompe de filtration.
10.Chassez l'eau de tous les emplacements de la pompe de filtration.
11.Stockez toutes les pièces du filtre dans un emplacement de stockage sec et ventilé. 
Avant le stockage, assurez-vous que toutes les pièces sont sèches.
12.Vous pouvez stocker la pompe de filtration dans un emplacement sec et profiter du 
carton d'emballage d'origine pour la stocker en vue de l'utiliser la saison prochaine.

Nettoyage et remplacement
1.Assurez-vous que le cordon d'alimentation de l'adaptateur 230 V est débranché de la 
prise électrique.
2.Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le Dispositif de retenue 
du couvercle de la chambre du filtre (P3). Placez-le dans un endroit sûr.
3.Nettoyez la cartouche de filtration usagée (P6) ou remplacez-la si nécessaire.
4.Vérifiez l'intérieur de la chambre du filtre (P7).
5.Si des saletés ou des dépôts se trouvent au fond du logement, utilisez par exemple 

un seau d'eau ou un tuyau d'arrosage pour chasser les saletés ou les dépôts du 
logement.
6.Remettez le Dispositif de retenue du couvercle de la chambre du filtre (P3) dans sa 
position et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre sur le Logement du filtre.
7.Rebranchez le cordon électrique de l'adaptateur.

Guide de dépannage
LA POMPE NE FONCTIONNE PAS :
A. Vérifiez la présence de fusibles et de disjoncteurs grillés ou de câbles électriques 
débranchés.
B. Vérifiez le moteur Si le moteur est trop chaud ou en surcharge, éteignez-le. Laissez 
le moteur refroidir.
C. Consultez un expert.
LE MOTEUR FONCTIONNE MAIS NE POMPE PAS L'EAU OU LE DÉBIT D'EAU EST 
TROP LENT :
A. Vérifiez la présence d'obstructions dans le tuyau d'arrivée ou libérez le tuyau à 
l'intérieur de la paroi de la piscine.
B. Serrez les colliers de serrage, vérifiez la présence de dommages sur les tuyaux, 
vérifiez le niveau d'eau de la piscine.
C. Nettoyez la cartouche filtrante plus souvent. Réutilisable et facile à nettoyer, par 
exemple avec un tuyau d'arrosage.
D. Remplacez la cartouche filtrante.
E. Consultez un expert.
LA POMPE SE DÉSAMORÇE
A. Assurez-vous que le niveau d'eau dans la piscine est au moins à 5 cm au-dessus du 
fond de la gorge du récupérateur quand le système ne fonctionne pas.
B. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites dans le tuyau d'aspiration.
C. Vérifiez si la cartouche filtrante est sale et doit être nettoyée. Réutilisable et facile à 
nettoyer, par exemple avec un tuyau d'arrosage.
D. Consultez un expert.
LE FILTRE NE NETTOIE PAS LA PISCINE
A. Ajustez les niveaux de chlore et de pH.
B. Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante. Réutilisable et facile à nettoyer, par 
exemple avec un tuyau d'arrosage.
C. Vérifiez la présence de trous dans la cartouche. Remplacez-la si elle est 
endommagée.
D. Laissez la pompe fonctionner plus longtemps.
E. Retirez les débris de la crépine sur la paroi de la piscine.
F. Consultez un expert.
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Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres 
déchets ménagers dans l'ensemble de l'Union européenne. Afin d’éviter 
les dommages potentiels sur l’environnement et la santé humaine causés 
par une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière 
responsable afin de promouvoir le recyclage durable des ressources 
matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les 
systèmes de collecte et de retour ou contactez le distributeur où le produit a 
été acheté. Il peut reprendre ce produit pour le recycler dans le respect de 
l'environnement.

Mise au rebut correcte de ce produit

GARANTIE LIMITÉE
CLIENT ATTENTION - Veuillez lire cette déclaration soigneusement et 
conserver votre reçu initial du magasin avec le présent certificat de garantie à 
tout moment. Votre reçu est nécessaire comme preuve d'achat et pour vérifier 
la durée de possession de votre piscine.
Nous garantissons tous les composants contenus dans cette pompe de filtration 
contre les défauts de matières et de fabrication dans le cadre d'une utilisation 
normale, pour une période de 365 jours à compter de la date d'achat pour le 
propriétaire initial uniquement. Si certains des composants ont été remplacés, 
endommagés ou mal utilisés par le consommateur, la garantie correspondant à ces 
composants est invalidée. Dans cette situation, vous êtes tenu informé du coût des 
pièces de rechange et des frais de traitement. Veuillez enregistrer votre garantie 
dans les 30 jours suivant l'achat sur www.jilong.com afin de valider votre garantie.
Si un défaut de fabrication vérifiable est détecté au cours de la période 
correspondante, nous nous engageons à réparer ou à remplacer, à notre discrétion, 
les pompes sous garantie à condition qu'une preuve d'achat adéquate soit 
présentée.
Cette garantie limitée n'est pas valide si la piscine est utilisée à des fins 
commerciales, ou si le dommage est causé par un accident, une catastrophe 
naturelle, une utilisation abusive du consommateur, une négligence ou des 
mauvais traitements, des actes de vandalisme, une mauvaise utilisation de produits 
chimiques, une exposition à des conditions météorologiques extrêmes ou une 
négligence au cours de la mise en place ou du démontage de la piscine.
Nous ne pouvons pas être tenus responsables des frais d'installation (y compris 
l'eau), de main d'œuvre ou de transport, engagés en raison du remplacement des 
pièces défectueuses. Cette garantie limitée, en outre, ne couvre aucune modification 
non autorisée du système de piscine.
SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
2555 XiuPu Road, Pudong Area,Shanghai,China.
www.JLeisure-Global.com
JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town,Suqian,Jiangsu,China
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SUPER CLEAN-FILTERPUMPE
BEDIENUNGSANLEITUNG
Achtung: Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Filterpumpe installieren.
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Anleitung
Vielen Dank für den Kauf unserer Filterpumpe. Wir sind sicher, dass 
auch Sie unter Produkt leicht installieren und effektiv nutzen kann. 
D i e s e s  F i l t e r p u m p e n s y s t e m  w u r d e  n a c h  h ö c h s t e n 
Qualitätsansprüchen hergestellt und sorgt für kristallklares Wasser 
in Ihrem Prompt Set-Pool oder in Ihrem runden, ovalen oder 
rechteckigen Stahlrahmen-Pool. Die Jilong-Filterpumpe bietet Ihnen 
optimale Leistung bei höchster Qualität; sie kombiniert überragende 
Filterungseigenschaften und weitere Merkmale: 
Entwickelt für überirdische Pools
Hohe Filter-Durchflussrate
Einfache Installation und einfacher Bedienung.
Geringe Wartungs- und Betriebskosten

Leiser und effektiver Betrieb
Hochwertige, zertifizierte Konstruktion
Zuverlässiger Betrieb, korrosionsgeschützte und verstärkte Materialien
Elegantes und ansprechendes Design
Geringe Abmessungen, im Winter leicht und einfach zu verstauen
UL- & GS-zertifizierte Filterpumpe
Sicherheit für Schwimmer und Umgebung
In dieser Anleitung zu Ihrem Filterpumpensystem finden Sie sämtliche 
Anweisungen, die Sie zur einfachen Installation und zum effektiven 
Betrieb dieses modernen Filterpumpensystems benötigen. 
Zusätzlich zu Hinweisen zu Installation und Betrieb finden Sie 
auch einige sehr wichtige Warn- und Sicherheitshinweise, die für 
einen sicheren Betrieb und problemlosen Einsatz Ihres neuen 
Filterpumpensystems sorgen. Es ist sehr wichtig, sich etwas 
Zeit zu nehmen und die gesamte Anleitung (insbesondere die 
Sicherheitshinweise) gründlich durchzulesen und sämtlichen weiteren 
Personen zur Verfügung zu stellen, die Ihren Pool benutzen. 
Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Gerät 
zum ersten Mal benutzen.

Sicherheitshinweise
Die folgenden wichtigen Punkte sollte vor dem Gebrauch gelesen werden und 
verstanden worden sein:
WARNUNG: Schließen Sie das Netzkabel zur Vermeidung eines möglichen 
Stromschlags nicht mit feuchten oder gar nassen Händen oder im Wasser 
stehend an.
WARNUNG: Verwenden Sie zur Vermeidung eines möglichen Stromschlags 
eine Steckdose, die mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet ist.
WARNUNG: Verwenden Sie zur Vermeidung eines möglichen Stromschlags 
niemals ein beschädigtes oder ausgefranstes Netzkabel.
WARNUNG: Diese Filterpumpe ist nicht für die Verwendung durch Kinder 
vorgesehen. Montage und Steuerung nur von einem Erwachsenen.
WARNUNG: Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter der Erde. Verlegen Sie 
das Netzkabel so, dass es durch Rasenmäher, Heckenschneider oder andere 
Geräte nicht beschädigt werden kann.
WARNUNG: Verwenden Sie mit diesem Produkt keine Verlängerungskabel.
WARNUNG: Stellen Sie vor jeder Verwendung der Pumpe sicher, dass alle 
Klemmen fest sitzen und alle Schläuche ordnungsgemäß angeschlossen sind.
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WARNUNG: Verwenden Sie diese Filterpumpe nicht, um den Pool zu leeren.
WARNUNG: Diese Filterpumpe ist nur für den Einsatz mit verstaubaren 
Pools vorgesehen. Sie darf nicht mit permanent installierten Becken 
verwendet werden. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu einer 
Überhitzung und dadurch zur Motorschäden führen.
WARNUNG: Um ein Überhitzen des Filterpumpenmotors zu vermeiden, 
achten Sie darauf, dass die Pumpe beim Betrieb immer mit Wasser läuft.
WARNUNG: Verbleibende Luft führt dazu, dass die Filterpumpe intensiver 
arbeitet und beschädigt wird. Lassen Sie die verbleibende Luft aus 
Filterpumpe und Filtergehäuse ab, indem Sie das Abluftventil vorsichtig um 
1 bis 2 Umdrehungen öffnen.
WARNUNG: Dieses Gerät darf nur dann von Kindern (ab acht Jahren) 
oder von Personen bedient werden, die unter körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen leiden oder denen es an der nötigen Erfahrung im 
Umgang mit solchen Geräten mangelt, wenn solche Personen aufmerksam 
und lückenlos beaufsichtigt werden, zuvor gründlich mit der Bedienung des 
Gerätes vertraut gemacht wurden und sich der damit verbundenen Gefahren 
voll und ganz bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
Warnung: Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden; falls das Kabel 
beschädigt ist, muss das Gerät entsorgt werden.
Warnung: Die Pumpe darf nicht verwendet werden, wenn sich Personen im 
Wasser befindenr.
Warnung: Die Pumpe muss über einer Fehlerstromschutzeinrichtung 
versorgt werden, deren Bemessungsdifferenzstrom 30 mA nicht 
überschreitet.
Warnung: Maximaler Gesamtdruck 0,9 in Metern (für Pumpten mit einer 
Nennleistung über 50 W)
Warnung: Sie sollte mindestens 2 m vom Pool installiert werden; der Stecker 
sollte sich 3,5 m vom Pool entfernt befinden. (Nur für französischen Markt)
Warnung: Die Pumpe muss mit Φ-5-Bolzen oder -Schrauben am Boden oder 
einem Standfuß befestigt werden, damit sie nicht versehentlich herunterfällt 
(siehe nächstes Bild). 
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Nummer Beschreibung Menge
P1 Luftablassventil 1
P2 Luftablassventildichtung 1
P3 Filtergehäusedeckelhalter 1
P4 Filtergehäusedeckel 1
P5 Filtergehäuse-Gummidichtung 1
P6 Filterkassette 1
P7 Filtergehäuse 1
P9 Netzkabel 1
P10 O-Ring 2
P11 Schlauchklemme 4
P12 Anschlussschlauch 2

P13 Filter Net 2

P14 Stecker 2

Installationsanleitung
Schauen Sie sich die Abbildungen auf den Seiten 6 und 7 an. 
1. Stellen Sie den Pool vollständig auf, füllen Sie den Pool mit Wasser, bevor 
Sie mit der Installation der Filterpumpe beginnen. Halten sich dabei an die 
einzelnen Installationsschritte. Schalten Sie die Filterpumpe erst dann ein, 
wenn der Pool vollständig mit Wasser gefüllt wurde. Zu geringer Wasserdruck 
kann zu verstärkten Betriebsgeräuschen führen. 
2. Nehmen Sie Filterpumpe und Schläuche aus der Verpackung. 
3. Stellen Sie die Filterpumpe so auf, dass sie 20 cm bis 1 m unter dem 
Wasserspiegel steht. 
4. Bitte beachten: Die Filterpumpe muss auf einer stabilen und ebenen 
Unter lage mont ier t  werden.  Am Boden der Pumpe bef inden s ich 
Montagebohrungen zum Fixieren der Pumpe mit Schrauben. 
5. Setzen Sie die Filterkassette (P6) in das Filtergehäuse (P7) ein, achten Sie 
darauf, 5 dass sich die Filterkassette komplett innerhalb des Filtergehäuses 
befindet. 
6. Setzen Sie den O-Ring (P5) auf das Filtergehäuse (P7). 
7. Setzen Sie den Filtergehäusedeckel (P3) auf das Filtergehäuse (P7). 
8. Ziehen Sie den Filtergehäusedeckel (P3) anschließend handfest im 
Uhrzeigersinn an. 
9.  Schließen Sie den ersten Filterschlauch (P12) an den Einlass der 
Filterpumpe (oben) an, verbinden Sie den Schlauch anschließend mit dem 
unteren Schlauchanschluss des Pools. Fixieren Sie den Schlauch mit den 
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Schlauchklemmen (P11). 
10. Drehen Sie das Luftablassventil (P1) langsam ein bis zwei Umdrehungen 
gegen den Uhrzeigersinn.
11. Schließen Sie den zweiten Filterschlauch (P12) an den oberen 
Schlauchanschluss des Pools und an den Auslass (unten) der Filterpumpe an 
(siehe Seite 7). Fixieren Sie den Schlauch mit den Schlauchklemmen. 
12. Der Schalldruck beträgt weniger als 82 dB (A).
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Betrieb 
1. Achten Sie darauf, dass der Pool bereits vollständig mit Wasser gefüllt ist 
und die Filterpumpe an einer geeigneten Stelle aufgestellt wurde.
2. Wenn Wasser in die Filterpumpe fließt, kann eingeschlossene Luft über 
das Luftablassventil (P1) entweichen. 
3. Schließen Sie das Luftablassventil (P1) anschließend langsam durch 
Drehung im Uhrzeigersinn. 
4. Schließen Sie das Netzteil an eine 230 V-Steckdose an, lassen Sie die 
Filterpumpe laufen, bis das Wasser im Pool ausreichend gereinigt ist.

Allgemeine Wartung
1. Trennen Sie die Stromversorgung des Motors, bevor Sie an der Pumpe 
oder am Motor arbeiten. 
2. Halten Sie – je nach Nutzungintensität – stets einige Ersatzteile bereit; wir 
empfehlen dringend, ständig zwei Ersatz-Filterkassetten zur Hand zu haben. 
3. Das Gerät muss nicht geschmiert werden, es ist keine regelmäßige 
mechanische Wartung erforderlich. 
4. Waschen Sie die Außenseite der Filterpumpe mit Wasser und einem 
milden Reinigungsmittel ab, spülen Sie mit klarem Wasser (Wasserschlauch) 
nach. 
5. Benutzen Sie keinerlei Lösungsmittel zum Reinigen der Filterpumpe: 
Lösungsmittel können die Kunststoffteile des Systems beschädigen. 
6. Halten Sie den pH-Wert des Pool-Wassers bei 7,0 bis 7,4. 
7. Das Netzteil ist auf 230 V Wechselspannung ausgelegt. 
8. Platzieren Sie die Filterpumpe nicht in hohem Gras; dies kann zur 
Überhitzung des Motors führen. 
9. Nachdem das Wasser komplett aus dem Pool abgelassen wurde, trennen 
Sie sämtliche Schläuche vom Pool und der Filterpumpe. 
10. Lassen Sie das Wasser vollständig aus der Filterpumpe ablaufen. 
11. Lagern Sie sämtliche Teile an einem trockenen, gut belüfteten Ort. Achten 
Sie darauf, dass sämtliche Teile vor dem Verstauen vollständig trocken sind. 
12. Sie können die Filterpumpe bis zum nächsten Einsatz in der 
Originalverpackung an einem trockenen Ort lagern.

Wartung und Austausch
1. Trennen Sie das Netzkabel vollständig von der Stromversorgung.
2. Lösen Sie den Filtergehäusedeckel (P3) durch Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn, legen Sie den Deckel an einer sauberen Stelle ab. 
3. Reinigen Sie die Filterkassette (P6), tauschen Sie die Kassette bei Bedarf 
aus. 
4. Überprüfen Sie das Innere des Filtergehäuses (P7). 

5. Falls sich Schmutz oder andere Ablagerungen am Boden des Gehäuses 
finden, spülen Sie die Verschmutzungen mit einem Eimer Wasser oder einem 
Gartenschlauch aus dem Gehäuse. 
6. Setzen Sie den Filtergehäusedeckel (P3) wieder auf, verschrauben Sie ihn 
durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder mit dem Filtergehäuse. 
7. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.

Problemlösung
1. Pumpe arbeitet nicht: 
A. Prüfen Sie, ob Sicherungen durchgebrannt sind oder ausgelöst wurden, 
prüfen Sie auf gelöste elektrische Verkabelung. 
B. Überprüfen Sie den Motor. Falls der Motor überhitzt oder überlastet wird, 
schalten Sie das Gerät ab. Lassen Sie den Motor abkühlen. 
C. Wenden Sie sich an einen Fachmann.
2. Der Motor läuft, allerdings wird kein oder nur wenig Wasser gefördert: 
A. Prüfen Sie auf Hindernisse im Einlassschlauch oder Auslassschlauch 
innerhalb der Poolwandung. 
B. Ziehen Sie Schlauchklemmen fest, überprüfen den Schlauch auf 
Beschädigungen, prüfen Sie den Wasserstand im Pool. 
C. Reinigen Sie die Filterkassette häufiger. Dies lässt sich leicht mit einem 
Gartenschlauch erledigen. 
D. Tauschen Sie die Filterkassette aus.
E. Wenden Sie sich an einen Fachmann.
3. Die Pumpe zieht kein Wasser mehr
A. Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Pool bei ausgeschalteter 
Pumpe mindestens 5 cm oberhalb der Absaugöffnung liegt. 
B. Vergewissern Sie sich, dass der Ansaugschlauch nicht beschädigt sind. 
C. Überprüfen Sie die Filterkassette auf Verschmutzungen; reinigen Sie diese 
bei Bedarf. Dies lässt sich leicht mit einem Gartenschlauch erledigen. 
D. Wenden Sie sich an einen Fachmann.
4. Die Pumpe reinigt das Wasser nicht
A. Stellen Sie Chlorgehalt und pH-Wert richtig ein. 
B. Tauschen Sie die Filterkassette aus oder reinigen Sie diese. Dies lässt sich 
leicht mit einem Gartenschlauch erledigen.
C. Überprüfen Sie die Kassette auf Beschädigungen; tauschen Sie die 
Kassette bei Bedarf aus. 
D. Lassen Sie die Pumpe länger arbeiten. 
E. Entfernen Sie an den Sieben in der Poolwand angesammelte 
Verunreinigungen. 
F. Wenden Sie sich an einen Fachmann.
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Korrekte Entsorgung dieses Produkts
Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt 
nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle 
recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden 
sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch 
unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte 
deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur 
Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann 
das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Eingeschränkte Garantie

LIEBER KUNDE - Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, 
bewahren Sie Ihre Kaufquittung zusammen mit diesem Garantiezertifikat 
auf. Die Kaufquittung wird als Eigentumsbeleg und zum Nachweis Ihres 
Garantieanspruchs benötigt.

Wir haften bei normalem Gebrauch über einen Zeitraum von 365 Tagen ab 
Erstkaufdatum für sämtliche Material- und Herstellungsfehler des Produktes. Falls 
Komponenten ganz oder teilweise vom Endanwender ausgetauscht, beschädigt 
oder missbräuchlich genutzt wurden, erlischt die Garantie für diese Komponenten. 
In diesem Fall werden Sie auf die Kosten von Ersatzteilen und auf die jeweilige 
Vorgehensweise hingewiesen.Bitte registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb 30 Tagen 
nach dem Kauf bei www.jilong.com, damit Sie Garantieleistungen in Anspruch 
nehmen können.
Bei nachweislichen Herstellungsfehlern reparieren wir sämtliche Produkte 
innerhalb der Garantiezeit oder führen (nach unserem Ermessen) einen Austausch 
durch. Dazu muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.
Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht, wenn das Produkt kommerziell eingesetzt 
wurde oder Schäden durch Unfälle, Höhere Gewalt, Missbrauch, Fahrlässigkeit, 
Vandalismus, falschen Einsatz von Chemikalien, extreme Witterung oder 
Fahrlässigkeit bei der Montage oder Demontage eintraten.
Wir haften nicht für Aufstellungs- und Installationskosten, Arbeitsaufwand oder 
Transportkosten zum Austausch von defekten Teilen. Darüber hinaus gilt diese 
eingeschränkte Garantie nicht bei nicht autorisierten Modifikationen des Produktes.

SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
2555 XiuPu Road, Pudong Area,Shanghai,China.
www.JLeisure-Global.com
JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town,Suqian,Jiangsu,China
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ESPERTO IN PRODOTTI GONFIABILI
POMPA DI FILTRAZIONE PER PULIZIA COMPLETA

MANUALE UTENTE

Attenzione: Leggere con attenzione le istruzioni prima dell'installazione della pompa di filtrazione.
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Instruktion
La ringraziamo per l'acquisto della nostra pompa di filtrazione. Riteniamo sia molto 
semplice da installare e utilizzare in modo efficiente.
Questa pompa di filtrazione è stata prodotta osservando i più alti standard di qualità 
e fornirà stagioni di attività acquatiche pulitissime nella nuova piscina a installazione 
immediata, nelle piscine con struttura rotonda, ovale e rettangolare in acciaio. La 
pompa di filtrazione Jilong è stata prodotta per garantire elevata qualità e prestazioni. 
Combina una filtrazione ottimale con le seguenti caratteristiche:
Progettata per piscine fuori terra
Flusso ad alto volume tramite il filtro
Semplici installazione e manutenzione
Costi bassi di manutenzione e funzionamento
Offre prestazioni silenziose e di alta qualità

Struttura con certificazione di qualità
Materiale affidabile, resistente alla corrosione e rinforzato
Design elegante e piacevole
Le dimensioni ridotte consentono di conservarla e compattarla facilmente in inverno
Pompa di filtrazione con certificazione UL e GS
Più sicura per nuotare e per l'ambiente
Il presente manuale della pompa di filtrazione fornisce tutte le istruzioni facili da 
osservare per montare e utilizzare in modo efficace questa pompa di filtrazione 
all'avanguardia.
Oltre alle istruzioni di montaggio e le linee guida operative, abbiamo incluso anche 
alcune importantissime avvertenze e precauzioni per l'uso sicuro di questa nuova 
pompa di filtrazione. È estremamente importante leggerle tutte e condividerle con tutti 
coloro che usufruiscono della piscina.
Assicurarsi di leggere e comprendere le informazioni contenute nel manuale prima di 
utilizzarla per la prima volta.

Istruzioni sulla sicurezza
Prima di ogni utilizzo leggere e comprendere i seguenti punti:
1. AVVERTENZA: per prevenire un possibile shock elettrico, non innestare il cavo 
elettrico con le mani bagnate o immersi nell'acqua. 
2. AVVERTENZA: per prevenire un possibile shock elettrico, collegare il cavo elettrico 
ad un dispositivo di interruzione-erogazione (on/off).
3. AVVERTENZA: per prevenire un possibile shock elettrico, non usare mai un cavo 
elettrico danneggiato o logorato.
AVVERTENZA: l'utilizzo di questa pompa filtro non è destinato ai bambini. Per il 
montaggio e il funzionamento è richiesto il lavoro di un adulto.
4. AVVERTENZA: non sotterrare il cavo elettrico. Collocarlo in un luogo sicuro, lontano 
da pericolosi attrezzi da lavoro (falciatrici per prati, forbici o altri attrezzi).
5. AVVERTENZA: non allungare il cavo elettrico.
6. AVVERTENZA: prima di utilizzare la pompa assicurarsi che tutte le viti siano serrate
7. AVVERTENZA: non utilizzare la pompa filtro con la piscina vuota.
8. AVVERTENZA: questa pompa filtro è stata progettata esclusivamente per piscine 
fuori terra. Non utilizzarla per piscine interrate. Un utilizzo inappropriato può causare un 
fenomeno di surriscaldamento e bruciare o danneggiare il motore.
9. AVVERTENZA: per evitare il surriscaldamento del motore della pompa assicurarsi 
che quest'ultima sia in funzione con l'acqua.
10. AVVERTENZA: l'aria rimanente potrebbe imballare o danneggiare la pompa del 
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filtro. Girare delicatamente la valvola di Scarico dell'aria 1 o 2 volte per far uscire l'aria 
superlflua,
11. AVVERTENZA: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni 
in su, e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza 
di esperienza e conoscenza dell’apparecchio, solo se sono sorvegliate o istruite 
all'uso in sicurezza dell'apparecchio ed abbiano compreso i rischi coinvolti. I bambini 
non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono 
essere eseguite dai bambini se non sono sorvegliati.
12. AVVERTENZA: Il cavo d’alimentazione non può essere sostituito; se il cavo è 
danneggiato l'apparecchio deve essere eliminato.
13. AVVERTENZA: La pompa non deve essere utilizzata quando le persone sono in 
acqua.
14. AVVERTENZA: La pompa deve essere alimentato tramite un dispositivo di 
corrente residua (RCD) con una corrente nominale residua di esercizio non superiore 
a 30 mA.
15. AVVERTENZA: Prevalenza totale massima di 0,9 metri (per pompe che hanno 
un ingresso di potenza nominale superiore a 50 W).
16. AVVERTENZA: da installare ad almeno 2 m dalla piscina con la spina situata a 3,5 
m dalla piscina (solo per il mercato francese).
17. AVVERTENZA: la pompa deve essere fissata al terreno o su un piedistallo con 
due bulloni o viti Φ5 per evidate cadute accidentali (vedere l'immagine successiva).
18. AVVERTENZA: Questo apparecchio può essere utilizzato esclusivamente da 
bambini dagli 8 anni in su o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, sotto la supervisione o con 
istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprendere i rischi inclusi. 
Evitare che i bambini giochino con l’apparecchiatura. I bambini non devono effettuare 
la pulizia o la manutenzione senza supervisione. Istruzioni per l'installazione

Fare riferimento al diagramma a pagina 6 e 7.
1. Prima di iniziare ad installare la pompa di filtrazione, assicurarsi di posizionare la 
piscina e riempirla di acqua, attenendosi alle procedure delle istruzioni di installazione 
della piscina. Azionare la pompa di filtrazione solo quando l'acqua ha raggiunto il livello 
massimo nella piscina. Una bassa pressione dell'acqua nella pompa potrebbe causare 
eccessiva rumorosità del motore.
2. Rimuovere la pompa di filtrazione e i tubi flessibili dalla confezione.
3. Posizionare la pompa di filtrazione almeno 0,2 m sotto l'acqua della piscina e non 
oltre 1,0 m.
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Codice articolo Descrizione QUANTITÀ
P1 Coperchio spurgo aria 1
P2 Tenuta coperchio spurgo aria 1
P3 Fermo del coperchio camera filtro 1
P4 Coperchio camera filtro 1
P5 Guarnizione in gomma camera filtro 1
P6 Cartuccia di filtraggio 1
P7 Camera filtro 1
P9 Cavo di alimentazione 1
P10 O-ring 2
P11 Morsetto del tubo flessibile 4
P12 Tubo flessibile connettore 2
P13 Rete filtro 2

P14 Connettore 2

4. Nota: La pompa di filtrazione deve essere montata su un terreno solido e in piano. 
Nella base della pompa vi sono dei fori di montaggio ed è possibile montare la pompa 
con delle viti.
5. Posizionare la cartuccia di filtraggio (P6) nella camera filtro (P7) e assicurarsi che la 
cartuccia di filtraggio (P6) si trovi all'interno della camera filtro (P7).
6. Posizionare la guarnizione in gomma (P5) sulla camera filtro (P7).
7. Posizionare il fermo del coperchio (P3) sulla camera filtro (P7).
8. Quindi serrare con le dita il fermo del coperchio camera filtro (P3) con un movimento 
in senso orario.
9. Collegare un flessibile (P12) alla bocchetta di ingresso della pompa di filtrazione 
(superiore) e al raccordo inferiore per flessibile della piscina. Fissare il flessibile con le 
fascette (P11).
10. Ruotare con cura la valvola di spurgo dell'aria (P1) in senso antiorario con 1-2 giri.
11. Collegare il 2º flessibile (P12) la raccordo superiore per flessibile della piscina e alla 
bocchetta di uscita (inferiore) della pompa di filtrazione (vedere pagina 7). Fissare il 
flessibile con le fascette.
12. Il livello di pressione acustica è inferiore a 82 dB (A)
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Istruzioni per l'uso
1. Assicurarsi che la piscina sia già riempita con acqua e posizionare 
la pompa di filtrazione in un luogo adeguato.
2. Con il flusso di acqua nella pompa di filtrazione, la pressione 
dell'acqua consente all'aria che penetra all'interno di fuoriuscire dal 
coperchio spurgo aria (P1).
3. Quindi serrare con cura con le dita il coperchio spurgo aria (P1) in 
senso orario.
4. Collegare il cavo di alimentazione dell'adattatore all'alimentazione 
a 230 V CA per azionare la pompa di filtrazione fino ad ottenere la 
chiarezza dell'acqua nella piscina.

Manutenzione generale
1. Scollegare l'alimentazione del motore prima di intervenire sulla 
pompa o sul motore.
2. A seconda dell'uso dei componenti, tenere a disposizione qualche 
ricambio. Si consiglia di disporre di due cartucce di filtraggio di 
ricambio.
3. Non sono necessarie lubrificazione o manutenzione meccanica 
periodica.
4. Lavare la parte esterna del filtro con detergente neutro e acqua, 
sciacquandola con il tubo di un irrigatore.
5. Non usare solventi per pulire il filtro; i solventi potrebbero 
danneggiare i componenti di plastica dell'impianto.
6. Mantenere il livello di pH della piscina tra 7,0 e 7,4.
7. La tensione dell'adattatore è 230 V CA.
8. Non posizionare la pompa di filtrazione nell'erba alta, in quanto 
potrebbe causare il surriscaldamento del motore.
9. Una volta svuotata completamente la piscina, rimuovere tutti i 
flessibili dalla piscina e dalla pompa di filtrazione.
10. Scaricare l'acqua da tutti gli alloggiamenti della pompa di 
filtrazione.
11. Conservare i componenti del filtro in un luogo asciutto e ventilato. 
Prima della conservazione, assicurarsi che tutti i componenti siano 
asciutti.
12. È possibile conservare la pompa di filtrazione in un luogo asciutto 
e utilizzare la confezione originale per riporla e usarla nella stagione 
successiva.

Pulizia e sostituzione

1. Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dell'adattatore a 
230 V dalla presa elettrica.
2. Rimuovere il fermo del coperchio camera filtro (P3) in senso 
antiorario. Posizionarlo in un luogo sicuro.
3. Pulire la cartuccia di filtraggio (P6) o sostituirla, se necessario.
4. Controllare la parte interna della camera filtro (P7).
5. In caso di detriti o sporcizia sul fondo dell'alloggiamento, utilizzare 
un secchio di acqua o un irrigatore da giardino per eliminare detriti o 
sporcizia dall'alloggiamento.
6. Riportare in posizione il fermo del coperchio camera filtro (P3) e 
fissarlo in senso orario sulla sull'alloggiamento filtro.
7. Ricollegare il cavo di alimentazione dell'adattatore.

Guida alla risoluzione dei problemi
LA POMPA NON FUNZIONA:
A. Verificare la presenza di fusibili rotti, interruzioni di circuito o 
cablaggio elettrico disconnesso.
B. Controllare il motore. Se è eccessivamente caldo o sovraccarico, 
spegnerlo. Lasciare raffreddare il motore.
C. Consultare un esperto.
IL MOTORE SI ACCENDE, MA NON FUORIESCE ACQUA DALLA 
POMPA OPPURE IL FLUSSO DELL'ACQUA È TROPPO LENTO:
A. Controllare eventuali ostruzioni nel tubo flessibile di aspirazione o 
scarico nelle pareti interne della piscina.
B. Serrare le fascette, verificare eventuali danni nei flessibili e 
controllare il livello dell'acqua nella piscina.
C. Pulire la cartuccia di filtraggio con maggiore frequenza. È 
riutilizzabile e facile da pulire con un irrigatore da giardino.
D. Sostituire la cartuccia di filtraggio.
E. Consultare un esperto.
LA POMPA NON SI INNESCA
A. Assicurarsi che il livello dell'acqua della piscina sia almeno 5 cm 
sopra il fondo della gola del regolatore flusso con il sistema non in 
funzione.
B. Assicurarsi che non vi siano perdite nei tubi di aspirazione.
C. Verificare se la cartuccia di filtraggio è sporca e necessita pulizia. È 
riutilizzabile e facile da pulire con un irrigatore da giardino.
D. Consultare un esperto
IL FILTRO NON PULISCE LA PISCINA
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A. Regolare il livello di cloro e pH.
B. Pulire o sostituire la cartuccia di filtraggio. È riutilizzabile e facile 
da pulire con un irrigatore da giardino.
C. Controllare eventuali fori nella cartuccia. Sostituire, se 
danneggiata.
D. Lasciare la pompa in funzione più a lungo.
E. Eliminare i residui dal filtro sulla parete della piscina
F. Consultare un esperto.
GARANZIA LIMITATA
ALL'ATTENZIONE DEL CLIENTE - Leggere attentamente questa dichiarazione 
e conservare sempre l'originale della ricevuta di pagamento insieme a 
questa garanzia. La ricevuta è necessaria come prova dell’acquisto e per 
verificare la durata di proprietà della piscina.
Garantiamo che tutti i componenti contenuti nella pompa di filtrazione sono liberi 
da difetti dei materiali e di lavorazione in normali condizioni di uso e servizio, per 
un periodo di 365 giorni dalla data di acquisto, la garanzia è valida solo per il 
proprietario originale. Se qualsiasi componente è stato sostituito, danneggiato o 
abusato dall’utente, la corrispondente garanzia su quei componenti è annullata. In 
questo caso saranno addebitati i costi delle parti di ricambio e della lavorazione. 
Registrare la garanzia entro 30 giorni dall’acquisto, sul sito www.jilong.com per 
convalidarla.
Se durante il periodo di garanzia si trova un guasto di produzione verificabile, 
le pompe saranno riparate o sostituite, a nostro insindacabile giudizio, salvo sia 
esibita una valida prova d’acquisto.
Questa garanzia limitata non è valida se la piscina è usata per scopi commerciali, 
oppure se i danni sono provocati da incidente, atti divini, abuso, negligenza, 
cattivo uso, vandalismo, uso improprio dei prodotti chimici, esposizione a 
condizioni meteorologiche estreme o negligenza durante l’installazione o 
smontaggio della piscina.
La società non è responsabile dei costi d'installazione (compresa l'acqua), 
lavorazione o trasporto relativi alla sostituzione delle parti difettose. Questa 
garanzia limitata, inoltre, non copre alterazioni non autorizzate alla piscina.
SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD         
2555 XiuPu Road, Pudong Area,Shanghai,China.    www.JLeisure-Global.com
JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town,Suqian,Jiangsu,China

Smaltimento corretto del prodotto
Questo contrassegno indica che il prodotto non deve essere smaltito con 
altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente 
o alla salute causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo 
in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse 
materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di reso e 
raccolta oppure rivolgersi al rivenditore presso il quale si è acquistato 
il prodotto. È in grado di riciclare questo prodotto in modo sicuro per 
l'ambiente.
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